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Grundkoarta for
del av Ertserod 1S och 17 m.f

Tanums kommun, Vistra Gotalands ldn
Fastighetsredovisningen oktuell 2021-03-17
DetalJredovisningen aktuell 2021-03-17
Mdtklass: IIT

Grdnser uton griénspunkt har osdkert ldge
Koordinatsystem

I plant SWEREF 99 12 00

1 hd jok RH 2000

Beteckningsstandard: HMK

Grundkarton upprittad mmsos kartering

NNH laserdata , digitala kartbaser
samt geodetisk mdining

Axel Lindstrom, mdtningsingen jor
Sign'__

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Dar beteckning
saknas géller bestdammelsen inom hela planomradet. Endast angiven anvéndning
och utformning ar tillaten.
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser
[LorALGATA]  Lokaltrafik

mmczuxbmﬂmwmﬂmoxzmzmbm
. . Troktgrins
—— —— — Faostighetsgrins
........ Gréns ftr ledningsriitt
« Grins for

........ Servitutsgrins
Byggnader Ctakkontur karteradd
Byggnader (fasadlinje karteradd
Skiirmtak
©DIIIIIIIIU vigkanter
........ Gangstig
Griinspunkt
Polygonpunkt
Triangelpunkt
Punkt | rutnit
ERTSEROD  Traktnamn
S Registernummer

Lr  Ledningsritt
gQa Gemensamhetsanltiggning

Servitut

b

+m4
ISRl
83
3

Stenmur
- Staket
s Luftledning el
Sttdmur
H Barrskog
Rngsnark

16
s ¥
RE

1:13
20 L \ Ze
TANUMS-RORVIK [ /

-5 o0 _ - Jhhs
o v Y 1)
“““““““““ =y
P 2N 1
Crdernal
EFTSEROD
dagvatter
4
)99, w
2\ ( o w\ y Tors for arift ’
@ N\ \ o INUAE e e underal
y / \ Vg \ K
; 1:220 4 faion
9] Q o O % N o NG
v % X Is g
X e > B, ERTSEROD
A 0 - il ps
2 ﬂﬂu o A\ g "
Ed S SRE s
71
] 2o
saef [ff X
A\

OVERSIKTSKARTA PLANOMRADE
Skala 1:2000 (A1), 1:4000 (A3)

ANTAGANDEHANDLINGAR
T_|>Z_A>x|_|> MED Planhandlingar: Utredningar:

N o Plankart: d tammelser .
BESTAMMELSER “lustatonskaria - PM Kompetiring Geotokniok

« Planbeskrivning utredning

Ovriga handlingar:

“Grundkarta
* Fastighetsforteckning

ANDRING AV DETALJPLAN FOR Diarienr
2 PLAN.2020.2387
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TANUMS KOMMUN, VASTRA GOTALANDS LAN Nowfj‘mw
Karta upprattad av Tanums kommun
Linnea Skott
Upprattad 2021-10-08 Plannummer 02:215:1
Detaljplanen upprattas enligt PBL 2010:900 med &ndringar som
infordes 1 januari 2015 (2014:900)
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GCVAG Gang- och cykelvag
[CWATORT]  Naturomrade
Kvartersmark

[CB 1 Bostader

EEEEE  Teknisk anlaggning, pumpstation och dagvattenmagasin
EEEZ Teknisk anldggning, transformatorstation

[EEEE  Teknisk anlaggning, miljishus

EEEEE  Teknisk anlaggning, fordréjningsdamm fér dagvatten

UTNYTTJANDEGRAD

€,000+00 Storsta tillatna byggnadsarea i m* fér huvudbyggnad respektive
komplementbyggnad per fastighet

d Minsta resp. storsta tilltna storlek pa bostadsfastighet ar 950 resp. 1500 m?
d, Minsta resp. storsta tillatna storlek pa bostadsfastighet ar 800 resp. 1200 m?
dy Minsta resp. storsta tillatna storlek pa bostadsfastighet ar 700 resp. 1200 m?
d Minsta tillatna storlek pa bostadsfastighet ar 850 m?

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
=== Byggnad far inte uppféras
FFFF] Marken far med undantag av uthus och garage inte forses med

byggnader.
9 Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning.
MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
+0,0 Foreskriven markhojd éver nollplanet
dike Fordrojningsdike fér dagvatten

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

Placering

Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter mot annan bostadsfastighet.
Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter fran grans mot
bostadsfastighet. Komplementbyggnader far sammanbyggas i fastighetsgrans.

Py Pumpstation ska placeras minst 20 meter fran LOKALGATA.

Utformning

é Hogsta nockhdjd for huvudbyggnad i meter Gver angivet nollplan.

Minsta tillatna taklutning for huvudbyggnad och komplementbyggnad ar 27
grader. Hogsta nockhdjd for komplementbyggnad ar 5 meter.

Byggnadsteknik

b Hogsta tillatna markbelastning ar 20 kPa. Storsta tillatna lutning

pa dammvallens slanter ar 1:5.

1

Inom &vrig kvartersmark ar hogsta tillatna markbelastning 25 kPa.

Skydd mot stérningar

Lésa stenblock inom eller i anslutning till byggréatt ska rensas bort eller
sakras.
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ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid
Genomférandetiden for detaljplanen gar ut 2024-05-08

Huvudmannaskap
Kommunen é&r inte huvudman for allmén plats (LOKALGATA, NATUR), undantaget allman
plats fér GC-vdg (GC-VAG) dar kommunen &r huvudman.

Villkor for lov

Startbesked for bostadséandamal far inte ges forran lokalgata och dagvattenanlaggning ar
utbyggd. Dagvattenanlédggningen ska besta av fordréjningsdamm, dagvattenledningar och
fordrojningsmagasin enligt beskrivning under "Dagvatten” i planbeskrivningen.

Startbesked for bostadséandamal pa kvartersmark som omfattas av bestammelsen m, far inte
ges forran skyddsatgarder genomforts.

UPPLYSNINGAR

Ny bebyggelse ska uppforas i radonséakert utférande savida det inte kan pavisas att
markradon férekommer i endast ringa omfattning enligt SSI:s normer.

Vid anslutning av VA med sjalvfall ska lagsta hojd pa fardigt golv vara minst 0,3 meter 6ver
markniva vid anslutningspunkt.

For byggnad som grundlaggs pa berg ska en bergsakkunnig utféra en bedémning géllande
stabilitet vid detaljprojektering.

Inom planomradet finns mark som ar sattningskanslig, vilket bor beaktas vid markarbeten
och byggnation. | planbeskrivningen anges de geotekniska férutsattningarna och
rekommendationerna fér grundlaggning.

Grundvattenror ska installeras inom sattningskansliga omraden innan byggnationer pabérjas.

Vid anlaggande av ford ngsdamm kravs anméalan om vattenverksamhet.




