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Sammanfattning 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Tanum kommun utfört en VA-

utredning i samband med planläggningen för att pröva bostäder inom 

området. 

Detaljplansområdet ligger i Fjällbacka och är cirka 2,5 hektar stort. Marken 

utgörs av bohusgranit som går i dagen. Marken inom området är kommunal 

där marken ägs av kommunen och syftet med utredningen är att studera 

förutsättningarna för dricks-och spillvatten utifrån platsens förutsättningar.  

Bedömningen för anslutande befintlig spillvattenledning är att den har 

tillräcklig kapacitet för ny exploatering. 

Föreslagen ledningsdimension för ny huvudledning inom 

exploateringsområdet för spillvatten är en PP200  med minsta lutning 5 ‰ 

för att få självrensning. Detta ger en kapacitet på 29,2 l/s. För 

spillvattenserviser rekommenderas en PP 160 mm spillvattenledning. Ingen 

pumpstation bedöms behövas i området utan ledningarna klarar sig med 

självfall. 

Bedömningen för anslutande befintlig vattenledning från 

tryckstegringsstationen in till planområdet är att den inte har tillräcklig 

kapacitet för ny exploatering. Inte vid normala driftförhållanden och vid 

kritiska driftförhållanden. Befintlig ledningsdimension på 63 mm är för liten 

vilket leder till en för stor tryckförlust i ledningsnätet. 

Föreslagen ledningsdimension för huvudledning och servisledning för 

vattenledning är 75 mm vid normala driftförhållanden och kritiska 

driftförhållanden. Vid kritiska driftförhållanden behöver dock trycket i 

befintligt tryckstegringsstation ses över så att trycket är tillräckligt högt i det 

exploaterade området. Om inte trycket går att höja i tryckstegringsstationen 

så rekommenderas ytterligare en större dimension på vattenledning vid 

kritiska driftförhållanden, förslagsvis 90 mm.  

Utredningen har inte kommit fram till några specifika planbestämmelser för 

området. 

För att säkerhetsställa att befintligt system nedströms inte blir överbelastat 

krävs ytterligare en kapacitetsutredning 
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1  Bakgrund och syfte 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Tanum kommun utfört en VA-

utredning i samband med planläggningen för att pröva bostäder inom 

området. 

Detaljplansområdet ligger i Fjällbacka och är cirka 2,5 hektar stort. Marken 

utgörs av bohusgranit som går i dagen. Marken inom området är kommunal 

och syftet med utredningen är att studera förutsättningarna för dricks-och 

spillvatten utifrån platsens förutsättningar. Syftet med planläggningen är att 

pröva området för bostäder. Området är en del av ett föregående program 

och marken är kommunal. Området ligger högt över havet och ska inte 

påverka landskapsbilden negativt. Syftet är att bibehålla befintliga 

naturvärden och naturstråk. Området är en del av ett övergripande 

friluftsled som fortsatt ska fungera.  

Syftet med utredningen är huvudsakligen att:  
• Kartläggning av befintliga förutsättningar inom 
utredningsområdet  
• Studera plushöjder för att undvika villapumpar  
• Presentera befintlig situation med avseende på VA. Om 
befintligt ledningsnät finns så presenteras trolig befintlig 
kapacitet i ledningsnätet inom utredningsområdet.   
• Beräkna förväntad kapacitet i framtida spill- och 
vattenledningar  
• Beräkna och ta fram förväntade dimensioner på framtida spill- 
och vattenledningar  
• Presentera förutsättning för släckvatten.  
• Presentera förslag på vatten- och spillvattenanläggningar  
• Sammanfatta utredningen i rapportformat. Rapporten ska 
innehålla bland annat en icketeknisk sammanfattning med 
rekommendationer för hantering av spillvatten- och vatten inom 
detaljplanen samt eventuella planbestämmelser.   
• Resonera kring geotekniska förutsättningar om geoteknisk 
utredning finns: Geotekniska utredningar behöver kopplas till 
VA-utredningen. Eventuella åtgärder som behöver vidtas för att 
förbättra geotekniken i området – påverkar de anläggningen av 
VA eller befintliga VA-ledningar i området? Riskerar ledningar 
att skadas? Hur blir höjdsättningen av planerade fastigheter? 
Behöver marken fyllas upp för att kunna lösa VA från 
området?     
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2  Underlag och riktlinjer 
Följande material har mottagits från Tanums kommun samt har insamlats 
av Tyréns: 

 
• Illustrationsskiss/strukturskiss inom utredningsområdet i 
DWG (230512) 
• Plangräns i dwg (230512)  
• Information om verksamheter, antal bostäder, antal våningar, 
antal boende i pdf (230703) 
• Eventuellt befintligt ledningsnät inom utredningsområdet och 
utanför utredningsområdet i DWG (230825) 
• Eventuella anslutningspunkter för ledningsnät i 
DWG (230825) 
• Vattengångar och dimensioner på befintligt ledningsnät 
nedströms i DWG (230825) 
• Befintligt tryck i anslutande vattenledningssystem (230913) 
• Föreslagen höjddata (plushöjder) för framtida exploatering i 
DWG (230512) 
• Grundkarta i DWG (230512) 
• Tidigare utredningar i pdf format för närliggande etapp  

2.1  Riktlinjer för VA 

VA-utredningen ska utgå enligt dokument ”krav på innehåll i vatten-, 
spillvatten- och dagvattenutredningar för nya detaljplaner (dokumentversion 
2020-11-17)”.   
Samtliga beräkningar ska baseras på Svenskt vattens publikationer P114 
och P110.  
 
Exempel på krav från riktlinjerna enligt ovan är: 
 

• Alla beräkningar ska redovisas samt antagna värden ska 
presenteras (antal pe/lägenhet, maxfaktorer osv).  

• Höjd på tappställe ska redovisas.  
• Rekommenderat skyddsavstånd till pumpstationer är ca 50 m, 

dessa ska även vara överbyggda.   
• Koppling till eventuella geotekniska utredningar. 

 
Utredningen utförs i enlighet med Tyréns anbud daterat 2023-07-03. 
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3  Beskrivning av planområdet 

3.1  Orientering 

Planområdet ligger på Vetteberget i Fjällbacka, se Figur 1. I direkt 

anslutning till planområdet ligger det tidigare exploaterade området 

Vetteberget etapp 2.  

 

Figur 1. Figuren visar planområdet. Bild gjord i Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet.  

3.2  Markförutsättningar 

Planområdet är i dagsläget obebyggt och cirka 2,7 hektar stort, se Figur 2 . 

Marken utgörs av bohusgranit som går i dagen.  
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Figur 2. Figuren visar markanvändningen inom planområdet före exploatering. Bild gjord i 
Scalgo Live med kartdata från Lantmäteriet. Grönt illustrerar planområde. 

Markhöjderna varierar mellan 48 meter och 67 meter (RH2000). Enligt 

SGUs jordartskarta består planområdet huvudsakligen av urberg med 

medelhög genomsläpplighet, svallsten och grus med hög genomsläpplighet 

samt vatten, se Figur 3.  
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Figur 3. Bilden visar jordarterna inom och kring planområdet. rött illustrerar urberg, ljusblått 
illustrerar vatten och brunt illustrerar svallsediment, grus. Bild gjord i Scalgo Live med 
kartdata från Lantmäteriet och SGU. 

3.3  Befintligt ledningsnät 

Befintligt VA-system visas i bilaga A 

Inom utredningsområdet finns kommunala anslutningspunkter för vatten, 

avlopp och dagvatten. Dessa ligger under gatan Vetteberget. 

Vattenledningen har dimensionen 63 mm och är i materialet PEM, 

spillvattenledningen har dimensionen 200 mm och är i materialet PP och 

dagvattenledningen har dimensionen 315 mm och är i materialet PP. 

Utanför området ligger även en befintligt tryckstegringsstation.   

3.4  Framtida förhållanden 

Planområdet består i dagsläget av oexploaterad mark. Syftet med 

planläggningen är att pröva området för bostäder. Området är en del av ett 

föregående program och marken är kommunal. Området ligger högt över 

havet och ska inte påverka landskapsbilden negativt. Syftet är att bibehålla 

befintliga naturvärden och naturstråk. Området är en del av ett 
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övergripande friluftsled som fortsatt ska fungera. Se Figur 4 för planerad 

bebyggelse.  

 

Figur 4. Figuren visar förslag till situationsplan för planområdets exploatering. Bild från 
HERMANSSON, HILLER, LUNDBERG. Lila illustrerar plangräns. 

 

 

 

 

  



 

Uppdrag: 336315 VA-utredning Vetteberget etapp 3, Fjällbacka.  2024-02-02 
Beställare: Tanums kommun  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/336315-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/VA-utredning Vettteberget.docx 

11(17) 

4  Förslag till VA-hantering 

4.1  Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensioneringar av föreslaget ledningsnät har gjorts med följande 
information som underlag:  
 

- Ett förslag till gestaltning finns där förslaget består av 15 småhus 

som antingen ska vara 15 stycken friliggande villor eller 15 stycken 

parhus vilket i det senare fallet resulterar i 30 boendeenheter. 

(Illustrationsskiss/strukturskiss inom utredningsområdet i DWG 

(230512)) 

- Beräkningarna har gjorts baserat på 30 boendeenheter där antal 
boende per hus har antagits till 2,8 personer. (P114, sid 23) 

- Ledningsdragningarna redovisas separat i bilaga A tillsammans 
med befintligt ledningsnät. 

 

4.2  Dimensionering spillvatten 

Spillvattenflödet från exploateringsområdet beräknas utifrån 
förutsättningarna i Svenskt Vatten P110. Antal brukare per boende har 
uppskattats till 2,8 per boendeenhet med hjälp av statistik i P114. I området 
planeras det att byggas 30 nya boendeenheter. Detta ger 84 nya brukare. 
Husen förväntas ha upp till 1 våning.  
 
Dimensionerande spillvattenflöde är 5,2 l/s enligt figur 4.1 i P110. 
 
Nya spillvattenledningar bör enligt P110 dimensioneras med en 
säkerhetsfaktor på 1,5, det vill säga dimensionerade flöde x 1,5. Detta ger 
5,2 x 1,5 = 7,8 l/s.  
 
En PP160 med 5 ‰ lutning har en kapacitet på 16,1 l/s. Dock så 
rekommenderas en minidimension på 200 mm för avloppsledningar (P110, 
sid 81). Därför rekommenderas att användas en PP200 på 
huvudspillvattenledning inom området med minsta lutning 5 ‰ för att få 
självrensning. Detta ger en kapacitet på 29,2 l/s och en säkerhetsfaktor på 
5,62. 
 
Allmänna servisledningar rekommenderas enligt P110 ha en 
ledningsdimension på minst 150 mm och servisledningar för 
småhusfastigheterna rekommenderas ha en ledningsdimension på minst 
110 mm.  
 
Spillvattenledningarna inom utredningsområdet föreslås att ansluta till den 
befintliga S200 PP under gatan Vetteberget. Med hänsyn till beräkningarna 
bedöms det att befintlig spillvattenledning har tillräcklig kapacitet för att ta 
hand om spillvatten från utredningsområdet som har räknats till cirka 12,9 
l/s, inklusive säkerhetsfaktor.   
 
För förslag till ledningsdragning, se Bilaga A 



 

Uppdrag: 336315 VA-utredning Vetteberget etapp 3, Fjällbacka.  2024-02-02 
Beställare: Tanums kommun  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/336315-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/VA-utredning Vettteberget.docx 

12(17) 

 
För att säkerhetsställa att befintligt system inte blir överbelastat krävs 

ytterligare en kapacitetsutredning. 

4.3  Vatten 

Vattenflödet från exploateringsområdet beräknas utifrån förutsättningarna i 
Svenskt vatten P114 för momentanförbrukningen vid färre än 500 brukare. 
Antal brukare per boende har uppskattats till 2,8 per hus med hjälp av 
statistik i P114. I området planeras det att byggas 30 nya boendeenheter. 
Detta ger 84 nya brukare. Husen förväntas ha upp till 1 våning.  
 
En ny brandpost föreslås placeras inom planområdet om inte annan lösning 
finns med räddningstjänst. Standardrekommendation är 150 m avstånd 
mellan brandposter, vilket innebär att befintliga brandposter inte täcker in 
det nya planområdet. 
 
Med hänsyn till brandvatten blir det dimensionerande flödet enligt formeln 
nedan där varaktigheten bedöms vara mindre än 6 timmar. 
qdim2 = qdim0 + qbrandvatten 
 
Då antalet brukare understiger 500 personer används figur 3.9, hämtad ur 
P114 för att beräkna qdim0 vilket blir 2,2 l/s . 
 
qbrandvatten hämtas ur tabell 3.3 från P.114 där typ av bebyggelse väljs till 
”Övriga bostadshus med högst 3 våningar” och brandpostuttaget blir då 10 
l/s. 
 
qdim2 = 2,2+10= 12,2 l/s.  
 
Med hänsyn till friktionsförlust rekommenderas det att hastigheten i 
ledningen inte överstiger 1 m/s 
 
För förslag till ledningsdragning, se Bilaga A 
 

4.3.1  Tryckförhållanden 

Högsta vattentryck i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten 
inte överstiga 70 m.v.p.   
 
Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör i förbindelsepunkten inte 
understiga 25 meter över högsta tappställe enligt överenskommelse med 
beställare.   
 
Lägsta trycknivå i det allmänna ledningsnätet bör under brandvattenuttag i 
brandpost inte understiga 15 meter över marknivå. 
Enligt underlag är tillgängligt tryck vid anslutning till befintlig vattenledning 
3,7 bar.  
Vattenledningar dimensioneras med hänsyn till dimensionerande 
vattenflöde, flödeshastighet och tryckförlust. Flödeshastighet 1 m/s 
används som utgångsvärde. Vid val av dimension är det också viktig att få 
bra vattenomsättning samt tillräcklig tryck till brandposterna.  
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Tabell 1. Erforderligt tryck med nuvarande ledningsdimension 63 mm vid föreslagen 
anslutningspunkt vid kritiska och normala driftförhållanden. Tryckförlusterna har simulerats i 
Coolebrook-white på Pipelife hemsida (Pipelife - Colebrook White) med de antagna värdena 
outer diameter = 63, desired flow rate = 2,2 respektive 12,2, pipeline lengt = 200, water 
temperature = 20, SDR 17 och roughness = 0,01.  

Dimension 63 mm PEM Tryckförslust  

Längsta sträcka  200 m  

Dimensionerande flöde  

(kritiska driftförhållanden) 
12.2 l/s 

75 mvp 

Hastighet i ledning  5,03 m/s 

Dimensionerande flöde  

(normala driftförhållanden) 
2,2 l/s 

3,2 mvp 

Hastighet 0,9 m/s 

Antal våningar (3 meter per 

våning) 
1 våningar 3 mvp 

Minsta tryck högsta 

tappställe (normala 

driftförhållanden) 

 25 mvp 

Minsta tryck högsta 

tappställe (kritiska 

driftförhållanden) 

 15 mvp 

Höjdskillnad i mark  Start +52,9 / 

slut +59,4 
6,5 mvp 

Tillgänglig tryck vid 

förbindelsepunkt  
 37 mvp 

Erforderligt tryckt vid 

anslutning  

(kritiska driftförhållanden) 

 96,5 mvp 

Erforderligt tryck vid 

anslutning  

(normala driftförhållanden)  

 37,7 mvp 

 
  

https://tools.pipelife.com/Colebrook
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Tabell 2.  Erforderligt tryck med föreslagen ledningsdimension 75 mm vid föreslagen 
anslutningspunkt vid kritiska och normala driftförhållanden. Tryckförlusterna har simulerats i 
Coolebrook-white på Pipelife hemsida (Pipelife - Colebrook White) med de antagna värdena 
outer diameter = 75, desired flow rate = 2,2 respektive 12,2, pipeline lengt = 200, water 
temperature = 20, SDR 17 och roughness = 0,01. 

Dimension 75 mm PE Tryckförslust  

Längsta sträcka  200 m  

Dimensionerande flöde  

(kritiska driftförhållanden) 
12.2 l/s 

32 mvp 

Hastighet i ledning  3,1 m/s 

Dimensionerande flöde  

(normala driftförhållanden) 
2,2 l/s 

1,5 mvp 

Hastighet 0,64 m/s 

Antal våningar (3 meter per 

våning) 
1 våningar 3 mvp 

Minsta tryck högsta 

tappställe (normala 

driftförhållanden) 

 25 mvp 

Minsta tryck högsta 

tappställe (kritiska 

driftförhållanden) 

 15 mvp 

Höjdskillnad i mark  Start +52,9 / 

slut +59,4 
6,5 mvp 

Tillgänglig tryck vid 

förbindelsepunkt  
 37 mvp 

Erforderligt tryckt vid 

anslutning  

(kritiska driftförhållanden) 

 53,5 mvp 

Erforderligt tryck vid 

anslutning  

(normala driftförhållanden)  

 36 mvp 

 
 

Vattenledningar inom utredningsområdet föreslås att ansluta till befintlig 63 
PEM i gatan Vetteberget. Med hänsyn till beräkningarna har det bedömts 
att befintlig vattenledning inte har tillräcklig kapacitet för att möta områdets 
behov vid normala driftförhållanden och inte under kritiska driftförhållanden 
då tryckförlusten blir för stor på grund av för liten ledningsdimension vilket 
resulterar i för stora tryckförluster för ledningsnätet. För normala 
driftförhållanden föreslås en större ledning 75 mm PE för att klara områdets 
behov. Vid kritiska driftförhållanden föreslås en högre ledningsdimension 
än befintligt. Ledningsdimension 75 mm kan vara tillräcklig om trycket i 
befintlig tryckstegringsstation går att höja över det erforderliga tryck som 
krävs vid kritiska driftförhållanden. Om inte, föreslås ytterligare en större 
ledningsdimension, förslagsvis 90 mm, så att tryckstegringsstationen har 
tillräckligt tryck för ledningsnätet i det exploaterade området. 
  

https://tools.pipelife.com/Colebrook
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5  Slutsats och fortsatt arbete 
• Spillvattenledningarna inom utredningsområdet föreslås att ansluta 

till den befintliga S200 PP under gatan Vetteberget. Med hänsyn till 

beräkningarna bedöms det att befintlig spillvattenledning har 

tillräcklig kapacitet för att ta hand om spillvatten från 

utredningsområdet som har räknats till cirka 12,9 l/s, inklusive 

säkerhetsfaktor.  

• Föreslagen ledningsdimension för huvudledning för spillvatten är 

200 mm och 160 mm för spillvattenserviser fram till tomtgräns.  

Ingen pumpstation bedöms behövas i området utan ledningarna 

klarar sig med självfall. 

• Bedömningen för anslutande befintlig vattenledning från 

tryckstegringsstationen in till planområdet är att den inte har 

tillräcklig kapacitet för ny exploatering. Befintlig ledningsdimension 

på 63 mm är för liten vilket leder till en för stor tryckförlust i 

ledningsnätet vid normala och kritiska driftförhållanden. 

• Föreslagen ledningsdimension för huvudledning och servisledning 

för vattenledning är 75 mm vid normala driftförhållanden och kritiska 

driftförhållanden. Vid kritiska tryckförhållanden behöver dock trycket 

i befintligt tryckstegringsstation ses över så att detta är tillräckligt 

högt vid kritiska driftförhållanden i det exploaterade området. Om 

inte trycket går att höja för tryckstegringsstationen så 

rekommenderas ytterligare en större dimension på vattenledning vid 

kritiska driftförhållanden, förslagsvis 90 mm.  

• För förslag till ledningsdragning, se Bilaga A 

• För att säkerhetsställa att befintligt VA-system nedströms inte blir 

överbelastat krävs ytterligare en kapacitetsutredning 
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6  Referenser 
Svenskt Vatten P114. (2020) Distribution av dricksvatten. 
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Svenskt Vatten P110. (2016) Avledning av dag-, drän- och spillvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Uppdrag: 336315 VA-utredning Vetteberget etapp 3, Fjällbacka.  2024-02-02 
Beställare: Tanums kommun  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/336315-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Text/VA-utredning Vettteberget.docx 

17(17) 

7  Bilagor 
BILAGA A – BEFINTLIGT VA OCH FÖRESLAGEN VA-HANTERING 
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