Grundkarto for
Hamburgsund 319 m.fL
Humleviken

Skala 1:1000 C(AD
Upprattad av METRIA
X=6494200

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-06-14
Granser som inte gbr via grdnspunkt or osdkra
Foastighetsskiktet ar ej utrett

Detal jskiktets aktualitet: 2019-06-14

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00

I hojd: RH 2000

Standard enligt HMK for innehdall 2

Standard enligt HMK for ldgesnoggrannhet: 3

Axel Lindstrom, motningsingen jor
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PLANBESTAMMELSER

Foljande géaller inom omr&den med nedanstdende beteckningar.
Dar beteckning saknas géller bestdmmelsen inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning &r tillaten.

GRANSBETECKNINGAR

e == . [inje beldgen 3 meter utanfér planomradets grans.
——— Anvéndningsgréans
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ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

NATUR Naturomréade
LOKALGATA| Lokaltrafik

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

[ B | Bostader.

[ Ei ] Sophantering fér fastigheterna inom omradet.

[ E, | Transformatorstation

[ Es | Anlaggning for dagvattenhantering, férdrsjning och dike.

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

tryckbank  Tryckbank skall anlaggas till nivan +5,0 meter &ver nollplanet.

UTNYTTJANDEGRAD
e Maximalt 160 kvadratmeter byggnadsarea per fastighet, varav hogst
120 kvadratmeter fér bostadshus. Minsta tomtstorlek &r 700 kvm.
e, Maximalt 180 kvadratmeter byggnadsarea per fastighet, varav hogst

140 kvadratmeter fér bostadshus. Minsta tomtstorlek &r 700 kvm.

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

[] Marken far inte bebyggas.
.~.".".".] Marken far endast bebyggas med uthus/garage/gaststuga.

g Marken skall vara tillganglig féor gemensamhetsanlaggning.
u Marken skall vara tillganglig fér allm&nna underjordiska
ledningar.
MARKENS ANORDNANDE
+0,0 Hogsta tilldtna markhojd over nollplanet.

k Stérsta lutning &r 1:3 (markhéjd hégre i pilens riktning)
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PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE, TEKNIK

Pi Huvudbyggnad skall placeras minst 4,0 meter och uthus/garage
minst 1,0 meter fr&n tomtgrans mot annan bostadsfastighet.

é Byggnaders hogsta tillAtna nockhéjd 1 meter 6ver grund-—
kartans nollplan.

fq Hogsta tillatna byggnadsho6jd for huvudbyggnad &r 5,5 meter.
Minsta respektive storsta tilldtna takvinkel ar 14 grader res—
pektive 27 grader. Utover hogsta tilldtna byggnadshojd far tak-
kupa anordnas. Takkupan far ges en bredd av hogst 4,5 meter
och uppta hégst 2/5 av byggnadens fasadliv.
Souterréngvaning far anordnas.

f, Hogsta tilldtna byggnadshojd fér huvudbyggnad &r 4,5 meter.
Minsta respektive storsta tillAtna takvinkel &r 22 grader res-—
pektive 35 grader. Utover hogsta tilldtna byggnadshojd far tak-
kupa anordnas. Takkupan far ges en bredd av hogst 4,5 meter
och uppta hégst 2/5 av byggnadens fasadliv.

f3 Hogsta tillatna byggnadsho6jd for huvudbyggnad &r 3,5 meter.
Minsta respektive storsta tilldtna takvinkel ar 14 grader res—
pektive 27 grader.
Fasader ska malas i mérk farg (minst 40% svarta).

b4 Marken far inte paforas storre ytlaster an 10 kPa. Uppfyllnader
far inte utforas utan att stabiliteten, enligt skredkommisionens
anvisningar, verifieras bli tillfredsstallande.

b, Markfyllnader far endast ske med latta fyllnadsmassor.
Vid anslutning av spillvatten med sjalvfall ska lagsta hojd for fardigt golv

och golvbrunnar ligga minst 0,3 meter 6ver marknivadn i anslutningspunkten
for spillvattenledningen.

Tak skall utféras som sadeltak 1 matt rod eller gra farg.
Fasader skall utforas av tra.

Hogsta tillatna byggnadshojd for uthus/garage/gasststuga och sophus &r
3,5 meter.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

aq Bygglov far inte beviljas forréan véaganlaggning, med beteckning
"tryckbank’ pa& plankartan, ar utbyggd.

Genomférandetiden &r 10 &r fr&n den dag planen vunnit laga kraft.

2977

Marklov kravs for att utféra uppfyllnader inom tomtmark.
Kommunen &ar inte huvudman fér allman platsmark inom omréadet.

UPPLYSNINGAR

Detaljplanen &r uppréattad enligt den &ldre plan— och bygglagen
(1987:10).

Bostadshus skall uppforas enligt Boverkets byggregler s& att gallande
gransvarden for radon inomhus inte o6verskrids.

Inom planomradet finns mark som &r sattningskéanslig, vilket bér
beaktas vid markarbeten och byggnation. I planbeskrivningen sidan
19-22 anges geotekniska forutsattningar och rekommendationer for
grundléggning.

Vid anlaggning av fordrojningsmagasin krévs anmélan om vatten—
verksamhet.

ANTAGANDEHANDLING
PLANKARTA MED BESTAMMELSER

DETALJPLAN FOR
HAMBURGSUND 3:9 M.FL.
HUMLEVIKEN

HAMBURGSUND TANUMS KOMMUN
VASTRA GOTALANDS LAN

UPPRATTAD AV CIM&BIM ARKITEKTER AB 2018-10-03
JUSTERAD AV CIM&BIM ARKITEKTER AB 2019-06-03

/ Antagen av MBN: 2019-06-18

Lars—Erik’ Andersson
Planarkitekt Laga kraft: 2019-07-16
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